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1. Planer Dachdecker / Verleger 2. Bauvorhaben

Name: alwitra Objektnr.:  (falls bekannt)

Straße: Objekt:

PLZ und Ort: Straße:

Telefon: PLZ und Ort:

Email / Fax: Postleitzahl, Straße, Hausnummer zwingend erforderlich!

Ansprechpartner: WLZ: GK 

3. Lieferung über Händler (Debitor), Ort / Niederlassung: 

    Sonstiges: 

4. Objektdaten: Gebäudehöhe:  m Attika Fertigmaß:  mm Breite       mm Höhe

 exponierte Lage  genutzte Dachfläche z. B. Balkon

 separate Skizze (vollständig vermaßt) anliegend  Fotos anbei

5. Wandanschlussprofile:  WA 1-ÜK   mm Nennhöhe  WA 1-Ü 150E 

6. Dachrand-Abschlussprofile: 

 T plus   mm Nennhöhe  Deckprofil Standard (Dachbahn 1,5 mm)

 TW 125 plus   mm Nennhöhe  Deckprofil Groß (Dachbahn 1,8 mm bis 2,5 mm)

 TA   mm Nennhöhe  Deckprofil Bitumen (Polymerbitumen-Dachbahnen)

 TA-4F   mm Nennhöhe

 TAG   mm Nennhöhe

 art-line 1   mm Nennhöhe

7. Dachrand-Abdeckungen: VA = Vorderansicht,
RA = Rückansicht

Materialdicke*:  1,5 mm      2,0 mm      2,5 mm      3,0 mm  Entdröhnung (Mehrpreis)

*Bei genutzten Dachflächen (z. B. Balkone, Dachterrassen), Eloxal-Ausführung oder Kronenbreiten > 500 mm mind. 2 mm empfohlen

MAG-6     mm VA      mm RA MAG-4     mm VA      mm RA

MAK   47 mm RA                  40 mm RA       47 mm RA       40 mm RA      

MAK-5     mm VA = RA     47 mm VA = RA       40 mm VA = RA 

8. Sonderprofile:  nach anliegender Skizze auf Anfrage (z. B. MAK-S, art-line 1S, Fensterbank, ...)

9. Pulverbeschichtung: alwitra select / alwitra select plus:

 Sonderfarben nach Klärung auf Anfrage:

10. Eloxal: (anodische Oxidation)  Eloxal-Ausführung: E6 / EV1 (Naturton = E6 / C0 (farblos) alternativ Pulverbeschichtung mit 
„alwitra select plus“ Farben 
„Eloxal-Effekt“ möglich (9.)bei Dachrandabdeckungen: empfohlene Materialstärke mindestens 2,0 mm (siehe 7.)

sichtbare Elektrodenabdrücke:
(Erläuterungen siehe Seite 2)

 werden akzeptiert
(Stablänge 5,0 m)

 werden bauseits beschnitten
(Stablänge 5,0 m; 4,95 m nutzbar)

 werden bei alwitra beschnitten
(Mehrpreis, Stablänge 4,80 m)

Ort Datum Unterschrift

Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein. Informationen zur Verwendung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 DSGVO sowie 
Informationen zu Ihren Rechten nach Art. 15 DSGVO finden Sie auch auf unserer Internetseite "www.alwitra.de" unter "Datenschutzerklärung": https://alwitra.de/datenschutz/.

mm VA
(75 .. 300 mm)

https://alwitra.de/datenschutz/
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Erläuterungen zu den Geländekategorien:

Geländekategorie I
Offene See; Seen mit 

mindestens 5 km freier
Fläche in Windrichtung; 

glattes, flaches Land 
ohne Hindernisse

Mischprofil 
Küste

Übergangsbereich 
zwischen 

Geländekategorie 
I und II

Geländekategorie II
Gelände mit Hecken, 
einzelnen Gehöften, 

Häusern oder Bäumen, 
z. B. 

landwirtschaftliches 
Gebiet

Mischprofil 
Binnenland

Übergangsbereich 
zwischen 

Geländekategorie 
II und III

Geländekategorie 
III

Vorstädte, Industrie- 
oder Gewerbegebiete; 

Wälder

Geländekategorie IV
Stadtgebiete, mindestens 

15 % der Fläche mit
Gebäuden bebaut, deren

mittlere Höhe 15 m 
überschreitet

NA.B.1 Festlegung der Geländekategorien

Auf der sicheren Seite liegend kann in den küstennahen Gebieten sowie auf den Nord- und Ostseeinseln die Geländekategorie I, im Binnenland die 
Geländekategorie II zu Grunde gelegt werden.

NA.B.2 Übergänge zwischen den Geländekategorien

Die Verminderung der bodennahen Windgeschwindigkeiten durch Wälder darf nur mit Geländekategorie II bewertet werden. In einem starken Sturm ist nicht 
sichergestellt, dass die Bodenrauigkeit der Geländekategorie III wirksam bleibt, weil die Vegetation den Windkräften unter Umständen nicht standhält.

In Zweifelsfällen ist die glattere (unbebaute) Geländekategorie anzunehmen.

Der Einfluss wechselnder Bodenrauigkeiten darf ohne genauere Untersuchung wie folgt erfasst werden: Liegt der Bauwerksstandort näher als 1 km an einem 
Wechsel von glatterem (unbebautem) zu rauerem (bebautem) Gelände, so ist die ungünstigere, glattere Geländekategorie zu benutzen. Ist der Gebäudestandort 
weiter als 3 km vom Rauigkeitswechsel entfernt, so darf die rauere Geländekategorie benutzt werden, wenn das Gebäude niedriger als 50 m ist. Für Bauwerke, 
deren Höhe mehr als 50 m beträgt, ist die glattere Geländekategorie anzunehmen.

Quelle: DIN EN 1991-1-4 / NA: 2010-12 Anhang NA.B

Erläuterungen zur Eloxal-Beschichtung:

Bei der anodischen Oxidation („Eloxieren“) entstehen sichtbare Elektrodenabdrücke an beiden Stabenden auf der 
Oberseite der Krone, diese sind in der Regel bei nicht genutzten Dachflächen vom Betrachter nicht einsehbar.

werden akzeptiert
(gelieferte Stablänge 5,00 m,
nutzbare Stablänge 5,00 m)

Anmerkung:
z. B. für nicht genutzte Dächer

Quelle: Bilder alwitra

werden bauseits beschnitten
(gelieferte Stablänge 5,00 m,
nutzbare Stablänge 4,95 m)

Anmerkung:
empfohlen für genutzte Dächer,

z.B. Balkone, Terrasse

werden bei alwitra beschnitten (Mehrpreis)
(gelieferte Stablänge 4,80 m,
nutzbare Stablänge 4,80 m)

Anmerkung:
empfohlen für genutzte Dächer,

z.B. Balkone, Terrasse
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