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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
alwitra Quellschweil3mittel - alwitra solvant de soudage - alwitra solvent welding agent

Nazwa substanciji: tetrahydrofuran

Numer rejestracyjny REACH: 01-2119444314-46-XXXX
Nr CAS: 109-99-9

Nr Index: 603-025-00-0

Nr WE: 203-726-8

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
do zgrzewania membrany dachowej i uszczelniajgcej EVALON®.
Zastosowania, ktorych sie nie zaleca

Uzywac wylacznie w okreslonym celu.
Produkt jest przewidziany do profesjonalnych zastosowan.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: alwitra GmbH

Ulica: Am Forst 1

Miejscowos¢: D-54296 Trier-Irsch

Telefon: 0651-9102-0

e-mail (Osoba do kontaktu): pm-ddb@alwitra.de

Wydziat Odpowiedzialny: Produkt Management DDB
1.4. Numer telefonu Krajowy numer alarmowy: 112 (24/7)
alarmowegqgo:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Kategorie zagrozenia:
Substancja ciekta tatwopalna: Flam. Liq. 2
Rakotwoérczos¢: Carc. 2
Toksyczno$¢ ostra: Acute Tox. 4
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Irrit. 2
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe: STOT SE 3
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe: STOT SE 3
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
Dziata szkodliwie po potknieciu.
Dziata draznigco na oczy.
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
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Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.
P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie palic.
P233 Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.
P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng i ochrone oczu/ochrone twarzy.
P370+P378 W przypadku pozaru: uzy¢ Dwutlenek wegla (CO2), Proszek gasniczy, Rozpylony

strumien wody do gaszenia.
Specjalne oznakowanie niektérych preparatéw
EUHO019 Moze tworzy¢ wybuchowe nadtlenki.

2.3. Inne zagrozenia
Substancja nie spetnia kryteriéw zaklasyfikowania jako substancja PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancije
Wz6r chemiczny: C4H80
Masa czgsteczkowa: 72,11 g/mol

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja GHS

109-99-9 tetrahydrofuran 100 %
203-726-8 [603-025-00-0 [01-2119444314-46-xxxX

Flam. Liqg. 2, Carc. 2, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 3; H225 H351 H302 H319
H335 H336 EUH019

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
Specyficzne stezenia graniczne i wspétczynniki M

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne i wspotczynniki M

109-99-9 203-726-8 |tetrahydrofuran 100 %
Eye Irrit. 2; H319: >=25- 100 STOT SE 3; H335: >= 25 - 100

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
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Wskazéwki ogdline
W razie pojawienia sie lub utrzymywania sie dolegliwosci nalezy skontaktowac sie z lekarzem.
Wynie$¢ poszkodowanych z obszaru zagrozenia i potozy¢ . Bezwzglednie nie wolno osobie nieprzytomnej
wlewacé niczego do gardfa. Nie sg potrzebne szczegdlne srodki pierwszej pomocy. Osobe wymiotujgcg lezgcg
na plecach nalezy ustawi¢ w pozycji bocznej ustalone;.

W przypadku wdychania
Nalezy zadbac o nalezytg wentylacje. Przy podraznieniu drég oddechowych nalezy udac¢ sie do lekarza.
Jezeli oddech jest nieréwny lub w razie zatrzymanie oddechu nalezy rozpoczg¢ sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Zanieczyszczong skére natychmiast przemyc¢ duzg iloécig woda i mydto. Zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. W
razie podraznien skory udac sie do lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukaé. Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

W przypadku potkniecia

Wyptukac usta, wyplua pyn. NIE wywotywac¢ wymiotéw. Podac¢ duzg ilos¢ wody do popicia, jezeli to mozliwe, z
aktywnym weglem. Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
W razie dostania sie do oczu: Dziata draznigco na oczy.
Po wdechu: Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych. Moze wywotywac uczucie sennosci lub
zawroty gtowy.
W razie potkniecia: Szkodliwe dla zdrowia w razie potkniecia.
Bole gtowy. Zamroczenie. zawroty.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2). Suchy srodek gasniczy. Rozpylony strumien wody. Wieksze pozary nalezy gasi¢
strumieniem wody lub piang z zawartoscig alkoholu.

Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Oary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowg. Pary s3 cigzsze od powietrza, rozprzesrzeniajg sie
przy podfozu. Mozliwe zapalenie na wigkszych odlegto$ciach. Przy rozktadzie termicznym mogg powstawac
szkodliwe dla zdrowia gazy i opary. Moze tworzy¢ wybuchowe nadtlenki.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia. Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na
chemikalia.

Informacja uzupetniajgca
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Do ochrony oséb i dla schtodzenia
pojemnikdéw w obszarze zagrozenia uzywac rozproszonego strumienia wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nalezy zadbac¢ o nalezytg wentylacje. Nie przechowywa¢ w poblizu zrédet zaplonu - nie pali¢ tytoniu. Przy
oddziatywaniu oparéw, pytdw i aerozoli nalezy stosowac¢ ochrony drég oddechowych. Zastosowac srodki
ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Unika¢ kontaktu ze skéra, oczami i odzieza.
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uzywac osobistego wyposazenia ochronnego.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikdw wodnych.

W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania sie do wody, gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne

organa wtadzy.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Nalezy zebra¢ za pomocg materiatdbw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek

wigzgcy). Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ostroznosci dot. oséb: patrz ustep 8
Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja

Nalezy zatroszczy¢ sig o wystarczajgcy przewiew i punktowy wyciag w krytycznych miejscach. Zachowac

ostroznos¢ w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. Nie dopuszcza¢ do powstania rozpylonej cieczy.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu

Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Zastosowaé $rodki ostroznosci zapobiegajace

wytadowaniom elektrostatycznym. Stosowac chronione przed wybuchem instalacje, aparatury, instalacje

odsysajgce, urzgdzenia itp.
Nie spryskiwaé zarzgcych sie przedmiotéw ani ptomienia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacije dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych

Magazynowac tylko w oryginalnych pojemnikach. Pojemniki przechowywa¢ szczelnie zamkniete w chtodnym,

dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

do zgrzewania membrany dachowej i uszczelniajgcej EVALON®.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m?®  wt./cm3 Kategoria
109-99-9 Tetrahydrofuran 150 NDS (8 h)
300 NDSCh (15 min)
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Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna
DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartos¢
109-99-9 |tetrahydrofuran
Konsument DNEL, diugotrwate doustny systemiczny 1,5 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 12,6 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 1,5 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 96 mg/ml
Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 300 mg/ml
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 72,4 mg/ml
Pracownik DNEL, diugotrwate inhalacyjny lokalnie 150 mg/ml
Konsument DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 52 mg/ml
Konsument DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 150 mg/ml
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 13 mg/ml
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 75 mg/ml
Wartosci PNEC
Nr CAS | Nazwa chemiczna
Dziedzina $rodowiska Wartos¢
109-99-9 | tetrahydrofuran
Woda stodka 4,32 mg/l
Woda morska 0,432 mg/l
Osad wody stodkiej 23,3 mg/kg
Osad morski 2,33 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania sciekow 4,6 mgl/l
Gleba 2,13 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu. Nie jesc¢ i nie pic¢
podczas stosowania produktu. Unika¢ kontaktu ze skorg, z oczami i odziezg. W razie kontaktu ze skorg nalezy

zmy¢ produkt wodg i mydtem lub za pomocg odpowiedniego srodka czystosSci.

Ochrona oczu lub twarzy

Szczelna ochrona oczu z ostonami bocznymi. Odporne na chemikalia obuwie ochronne

Ochrona rak

Zapobiegawcza ochrona skéry mascig/kremem ochronnym. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.
Podczas obrobki substanciji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne posiadajgce norme CE z

czterocyfrowym numerem kontrolnym.

Jakos¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od stezenia i ilosci niebezpiecznych

substancji na stanowisku pracy.

Odpowiedni materiat: Kauczuk butylowy.

Ochrona skoéry

Odziez ochronna: ramiona i nogi powinny by¢ catkowicie ostonigte.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku krétkotrwatego lub niewielkiego obcigzenia uzy¢ maski z filtrem; w przypadku intensywnego lub
dtugotrwatego obcigzenia uzy¢ aparatu izolujgcego drogi oddechowe.
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Sprzet ochronny drég oddechowych z filtrem kombinowanym przeciwko oparom i czgsteczkom typu A-P2.

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciekty
Kolor: bezbarwny
Zapach: po: Eter
pH: nieokreslony
Zmiana stanu
Temperatura topnienia: -108,5 °C
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres 66 °C
temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu: <21°C
Palnosc¢

gazu: nieokreslony

Wiasciwosci wybuchowe
Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchem, mozliwe jest jednak powstanie mieszanin oparéw i powietrza
stwarzajgcych zagrozenie wybuchem.

Samozapalnosé: nieokreslony
Temperatura samozaptonu

gazu: nieokreslony
Temperatura rozktadu: nieokreslony

Wiasciwosci utleniajace
nieokreslony

Preznos¢ par: 170 hPa
(przy 20 °C)

Gestos¢ wzgledna (przy 25 °C): 0,8892 g/cm?®

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: catkowicie mieszalny

Wspotczynnik podziatu: 0,45

Lepkos$¢ dynamiczna: 0,456 mPa-s
(przy 25 °C)

Lepkos¢ kinematyczna: nieokreslony

Gestos¢ par: nieokreslony

Zawartos$¢ rozpuszczalnika: 100,00 %

9.2. Inne informacije
wzgledna masa molowa (Mw): 72,11 g/mol

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Brak niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach otoczenia.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakciji

Unikac¢ kontaktu ze srodkami utleniajagcymi.
W obecnosci tlenu i Swiatta: Moze tworzy¢ wybuchowe nadtlenki.
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unikac¢ goraca, iskier, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu.

10.5. Materialy niezqodne

Silne $rodki utleniajgce Kwasy

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku pozaru: Moga powstawac¢ niebezpieczne gazowe produkty spalania jak tlenek czy dwutlenek

wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra
Dziata szkodliwie po potknieciu.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda
109-99-9 tetrahydrofuran
droga pokarmowa LD50 1650 Szczur
mg/kg
skoéra LD50 >2000 Szczur
mg/kg

Dziatanie draznigce i zrace
Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie zrgce/draznigce na skore: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
Podejrzewa sie, ze powoduje raka. (tetrahydrofuran)

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych. (tetrahydrofuran)

Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. (tetrahydrofuran)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacja uzupetniajaca
Zagrozenie przez resorpcje skory.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
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Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznos$¢ dla Dawka [h] | [d] |Gatunek Zrodto Metoda
organizméw wodnych
109-99-9 tetrahydrofuran
Ostra toksycznos$¢ dla LC50 2160 96 h|Strzebla wielkogtowa
ryb mg/|
Ostra toksycznos$c dla EC50 5930 48 h|Daphnia magna
skorupiakow mg/|
Toksycznos$c dla alg NOEC 3700 8 d|Zielone algi
mg/I
12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu
Produkt jest biodegradowalny.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
Brak wskazowek na potencjat bioakumulacyjny.
Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda
Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow
109-99-9 tetrahydrofuran 0,45
BCF
Nr CAS Nazwa chemiczna BCF Gatunek Zrodto
109-99-9 tetrahydrofuran 3,16 EPIWIN BCFBAF V.3.00

12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancja nie spetnia kryteriéw zaklasyfikowania jako substancja PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Produktu nie mozna utylizowac¢ razem z innymi
odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa domowego.

W celu usuniecia odpadow zwrdci¢ sie do kompetentnych zarejestrowanych stuzb komunalnych.
Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczeh odpadkéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadkoéw specyficznie dla branzy i procesu.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace

Niezanieczyszczone opakowania mogg zosta¢ poddane recyklingowi.

Nieoczyszczone opakowania: Usuwanie zgodnie przepisami urzedowymi.
Opakowaniewypozyczone: Pooptymalnym opréznieniu natychmiast szczelnie zamkng¢ i bez
czyszczenia zwrdci¢ dostawcy. Nalezy zadbac o to, aby do opakowania nie dostaty sie zadne obce substancje!
Inne pojemniki: zupetnie oprézni¢ i oczyszczone oddac do regeneracji lub przetworzenia. Uwaga: Pozostatosci
w pojemnikach mogg stanowi¢ niebezpieczenstwo wybuchu. Nie przecina¢, nie dziurawi¢ ani nie spawac
nieoczyszczonych pojemnikéw. Zalecany srodek do czyszczenia: woda, ewentualnie z dodatkiem srodkéw do
mycia.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

UN 2056
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14.2. Prawidiowa nazwa CZTEROWODOROFURAN
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: 1l

Etykiety: 3
Kod klasyfikaciji: F1
llo$¢ ograniczona (LQ): 1L
Udostepniona ilosé: E2
Kategorie transportu: 2
Numer zagrozenia: 33
Kod ograniczen przejazdu przez D/E
tunele:

Transport wodny srédlagdowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2056

14.2. Prawidlowa nazwa CZTEROWODOROFURAN
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: 1l

Etykiety: 3
Kod klasyfikacji: F1
llo$¢ ograniczona (LQ): 1L
Udostepniona ilosé: E2
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2056
14.2. Prawidlowa nazwa TETRAHYDROFURAN
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: Il

Etykiety: 3

Marine pollutant: Nein

Postanowienia specjalne: -

llos$¢ ograniczona (LQ): 1L

Udostepniona ilos¢: E2

EmS: F-E, S-D
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2056
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14.2. Prawidlowa nazwa TETRAHYDROFURAN
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: Il

Etykiety: 3

llos$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 1L

pasazerski):

Passenger LQ: Y341

Udostepniona ilos¢: E2

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 353
IATA-Maksymalna ilos¢ (transp.lotniczy pasazerski): 5L
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 364
IATA-Maksymalna ilos¢ (transp.lotniczy towarowy): 60 L

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie sg znane zadne szczegodlne srodki ostroznosci.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwenciji MARPOL i kodeksem IBC
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Wopis 3
Dane do wytycznych 2012/18/UE P5c CIECZE tATWOPALNE
(SEVESO lll):

Informacja uzupetniajaca

Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowa: nie dotyczy
Rozporzagdzenie (WE) nr. 648/2004 w sprawie detergentéw: nie dotyczy

Rozporzgdzenie (WE) nr 850/2004 dotyczgce trwatych zanieczyszczen organicznych: nie dotyczy
Rozporzadzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliow: W tej mieszaninie nie sg zawarte zadne substancje chemiczne objete procedurg
zawiadomienia o wywozie (zatgcznik I).

Niniejsza mieszanina zawiera nastepujgce substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC), ktére
znajdujg sie na liscie kandydackiej zgodnie z art. 59 REACH: brak/zaden

Mieszanina zawiera nastepujgce substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC), ktore sg
przedmiotem zezwolenia na mocy zatgcznika X1V do rozporzadzenia REACH: brak/zaden

Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzega¢ ograniczeh zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE). Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania kobiet w
cigzy i karmigcych matek wedtug wytycznych rozporzgdzenia o ochronie
matki pracujgcej (92/85/EWG). Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania
kobiet w wieku ptodnym.
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Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wod

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo

Przeprowadzono ocene bezpieczenstwa dla tej substanciji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 1,2,4,7,8,9,10,11,12,15,16.
Wersja 14 - Ogodlne ponowne opracowanie - 17.10.2016
Wersja 15 - Ogoélne ponowne opracowanie - 26.04.2017
Wersja 16 - Ogodlne ponowne opracowanie - 04.12.2020
Skréty i akronimy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (miedzynarodowa
konwencja dotyczaca drogowego przewozu towaréw i tadunkéw niebezpiecznych)
BImSchV: Rozporzadzenie w sprawie wykonania federalnej ustawy o ochronie imisyjnej
CAS: Chemical Abstracts Service
DIN: Norma Niemieckiego Instytutu Normalizaciji
EC: stezenie rzeczywiste
EG: Wspdlnota Europejska
EN: Norma europejska
IATA: International Air Transport Association
IBC-Code: Miedzynarodowy kod dotyczacy budowy i wyposazania statkow do transportu tadunku masowego
niebezpiecznych chemikaliow
ICAO: International Civil Aviation Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO: Norma Miedzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej
CLP: Classification, Labeling, Packaging
IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database
LC: Stezenie Smiertelne
LD: Dawka smiertelna
log Kow: wspétczynnik podziatu oktan/woda
MARPOL.: Maritime Pollution Convention = miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu
morza przez statki
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT: trwaty, zdolny do bioakumulacji, toksyczny
RID: Kodeks dot. miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych
TRGS: Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych
UN: United Nations (Narody Zjednoczone)
VOC: Volatile Organic Compounds (lotne zwigzki organiczne)
vPvB: bardzo trwaly i bardzo zdolny do bioakumulacji
WGK: Klasa szkodliwosci dla wody
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
TLV: Threshold Limiting Value
STOT: Specific Target Organ Toxicity
AwSV: (niemieckie) rozporzadzenie w sprawie postepowania z substancjami zanieczyszczajgcymi wode

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Wersja nr: 16,00 - Zastepuje wersje: 15,00 PL Wydrukowano dnia: 18.01.2021



alwitra GmbH

Karta charakterystyki

- a)
alwitra

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

alwitra QuellschweiBmittel - alwitra solvant de soudage - alwitra solvent welding agent

Data aktualizacji: 04.12.2020 Numer materiatu: RCSO-AWT-001 Strona 12 z 12
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.
EUHO019 Moze tworzy¢ wybuchowe nadtlenki.

Informacja uzupetniajgca
Dane zawarte w niniejszej karcie charakterystyki sybstancji niebezpiecznej opisujg produkt w kontekscie
wymaganych srodkéw bezpieczenstwa. Nie stanowig one przyrzeczenia okreslonych wtasciwosci i sg oparte na
aktualnym stanie naszej wiedzy. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zostata opracowana na
podstawie danych poddostawcéw przez:

asseso AG, FrohsinnstralRe 28, 63739 Aschaffenburg, Niemcy
Telefon: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Faks: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, E-mail: eu-sds@asseso.eu, www.asseso.eu

Wersja nr: 16,00 - Zastepuje wersje: 15,00 PL Wydrukowano dnia: 18.01.2021



