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1. Typ wyrobu
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Type

Numer typu, partii lub serii lub inny element umozliwiajgcy
identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11
ust. 4:

3. Zastosowanie

Przeznaczone przez producenta zastosowanie lub zastosowania
wyrobu budowlanego zgodne z obowigzujgcg zharmonizowang
specyfikacjg techniczna:

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa

lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
zgodnie z wymaganiami art. 11 ust. 5:

5. Adres kontaktowy:

W stosownych przypadkach nazwisko i adres kontaktowy
upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo
obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

6. Stalos¢ wlasciwosci uzytkowych:
System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:

7. Jednostka notyfikowana (hEN):

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych odnoszacej sie do
wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:

alwitra GmbH - Am Forst 1 - D-54296 Trier - GERMANY

EVALON® V
1010500011 15

EVALON® V

Grubosé¢ 1,5 mm + laminowanie
(Numer kontrolny na membranie i etykiecie wyrobu)

Syntetyczna membrana uszczelniajgca z EVA,
jednowarstwowa, jednorodna, wyposazona w laminowanie
z wtékniny poliestrowej zgodnie z normami EN 13956 i EN
13967. Hydroizolacja dachowa do uszczelniania konstrukcji
dachéw narazonych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych w systemach mocowanych mechanicznie,
klejonych lub pod obcigzenie (np. zwir, zazielenienie) i do
uszczelniania elementéw budowli.

EVALON®
alwitra GmbH
Am Forst 1, D-54296 Trier

Nie dotyczy (patrz pkt 4)

System 2+

1213

Notyfikowana zaktadowa kontrola produkgc;ji, jednostka
certyfikujgca nr 1213, SKZ Wirzburg przeprowadza
pierwszg inspekcje zaktadu, zaktadowej kontroli produkcji
oraz biezaca kontrole, opiniowanie i ocene zaktadowych
kontroli produkcji oraz deklaracji zgodnosci zaktadowej
kontroli produkgji.
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8. Jednostka notyfikowana (ETA): Nie dotyczy (patrz pkt 7)

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczace;j
wyrobu budowlanego, dla ktérego wydano europejskg ocene
techniczna.

9. Deklarowane witasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Procedura Zha.rmo.mzowal?a
specyfikacja techniczna
Wodoszczelnosc =400 kPa/72h EN 1928
. : : . EN ISO 11925-2
Reakcja na oddziatywanie ognia |Klasa E EN 13501-1
Wytrzymatosc spoiny na > 150 N/50 mm EN 12316-2
odrywanie
W 105 -
Wylrzymaiosc spoiny na > 400 N/50 mm EN 12317-2
Scinanie
Wytrzymatos$¢ spoiny na [
; yt zY 2 poiny Zeryvame poza EN 12317-2
Scinanie spoing
Maksymalna sita rozciggajgca
: R EN 13967

Maksymalna sita rozciggajgca w > 500 N/mm EN 12311-2
poprzek
V\/yd’ruzeme przy.maksyrnalnej > 50 % EN 12311-2
sile rozciggajgcej wzdtuz
Wyd+uzgn|e przy.maksymalnej > 50 % EN 12311-2
sile rozciggajgcej w poprzek
Odpornos¢ na uderzenie = 300 mm EN 12691
Odpornos¢ na obcigzenie > 20 kg EN 12730
statyczne
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (=300 N EN 12310-1
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (= 150 N EN 12310-2
Odpornos¢ na zginanie w niskiej <.30°C EN 495-5
temperaturze
Dziatanie promieniowania UV kryterium spetnione |EN 1297
Odpornos¢ na dziatanie ognia 1\ 4o im spetnione  |EN 13948 EN 13956
zewnetrznego

BROOF (t1)
Odpornos$¢ na dziatanie ognia  |[BROOF (t2)

EN 13501-5

zewnetrznego " BROOF (13)

BROOF (t4)

& zgrzewanie gorgcym powietrzem
P zaleznie od struktury badanego dachu
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10. Deklaracja

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosé producenta
okreslonego w pkt 4.

Podpis dla producenta i w imieniu producenta:
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Stefan Rehlinger Fritz Stockinger
Dyrektor Dyrektor

Trier, luty 2022

Ochrona srodowiska, zdrowia oraz bezpieczenstwo (REACH)

Niniejszy wyréb odpowiada wymaganiom okreslonym w artykule 3 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera
substanciji, ktére majg sktonnos¢ do uwalniania sie z wyrobu w przypadku normalnego uzytkowania. Wprowadzenie wyrobu na
rynek, jego transport i uzytkowanie nie wymaga dotgczenia karty charakterystyki, o ktérej mowa w artykule 31 ww.
rozporzadzenia. W celu bezpiecznego uzytkowania nalezy stosowac sie do zaleceh zawartych w niniejszej deklaracji.

W oparciu o aktualny stan naszej wiedzy niniejszy wyréb nie zawiera substancji SVHC (wzbudzajgcych szczegdlnie duze
obawy) wymienionych w zatgczniku XIV rozporzgdzenia REACH oraz substanc;ji, ktére zostaty opublikowane na liscie
kandydackiej Europejskiej Agencji Chemikaliéw w stezeniach powyzej 0,1% (w/w).

Wylaczenie odpowiedzialnosci:

Powyzej podane informacje, w szczegdlnosci zalecenia dotyczgce przetwarzania i zastosowania naszych wyrobdw, opierajg sie
na aktualnym stanie naszej wiedzy oraz doswiadczeniu i odnoszg sie do normalnego uzytkowania zaktadajgc, ze wyroby byty
wiasciwie przechowywane i zastosowane.

Z powodu réznorodnosci materiatow, podtozy i zmieniajgcych sie warunkdw pracy nie udziela sie gwarancji uzyskania efektu
koncowego i wyklucza sie roszczenia, niezaleznie od stosunku prawnego, powstate z wykorzystania niniejszych zalecen lub
udzielonych ustnie porad, chyba ze zarzucone zostang nam btedy lub powazne niedbalstwo. W tym przypadku uzytkownik musi
udowodnic¢, ze przekazat alwitra terminowo i na piSmie w ramach zapytania o opinie wszystkie znane mu informacje, ktére sg
niezbedne do wydania prawidtowej oceny.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenia przydatnosci produktu do konkretnego zastosowania. alwitra zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach wyrobow. Nalezy przestrzegac praw chronionych oséb trzecich. Ponadto
obowigzujg nasze aktualne ogdlne warunki dostaw (ALB). Wazne sg najnowsze karty informacyjne wyrobdw, ktére mozna u nas
uzyskac.

Dalsze informacje:

alwitra GmbH

Am Forst 1

54296 Trier
www.alwitra.de

telefon: +49 651 9102 0
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